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ond material physically separate from 
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from such a method, are disclosed. The 
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in the second material a signal representative of the biological activity specific to said predetermined substance, and transmitted to said 
second material via high gain amplification means. 




(57) Abrfge 

II s'agit d'un proced6 et dispositif de transmission sous forme d'un signal caracteiistique de la manifestation de I' activity biologique 
ou du compoitement biologique specifique a une substance determinee, et du traitement d'un tel signal, a partir d'une premiere matiere 
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la d6tection dans la seconde matiere d'un signal caracteristique de la manifestation de 1'activite biologique specifique a ladite substance 
determinee et transmis a cette deuxieme matiere par rmtermediaire des moyens d' amplification a haut gain. 
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PROCEDE ET DISPOSITIP DE TRANSMISSION SOUS FORME DE 
SIGNAL DE L'ACTIVITE BIOLOGIQDE D'UNE MATIERE 
PORTEUSE A DNE AUTRE MATIERE PORTEUSE, ET DE 
TRAITEMENT D'UN TEL SIGNAL, ET PRODUIT OBTENU AVEC 
UN TEL PROCEDE. 

La presente invention concerne un procede et un 
dispositif de transmission sous forme d'un signal de 
l'activite biologique ou du comportement biologique 
specifique a une substance determinee, a partir 
d'une premiere matiere porteuse presentant ladite 
activite biologique, a une deuxieme matiere porteuse 
initialement exempte de toute presence physique de 
ladite substance determinee. Elle concerne egalement 
un produit obtenu avec un tel procede. 

Par "activite biologique" on entend toute 
activite susceptible d'etre exercee par une 
substance biologique a l'egard d'une autre substance 
plus commodement appelee cible. 

La cible peut etre simple ou complexe, comme 
par exemple une molecule, un organe, un etre vivant, 
en particulier lorsque l'activite biologique 
concernee n'implique pas la realisation d'une 
liaison chimique stable entre la substance et la 
cible. 

L'activite biologique specifique peut etre 
celle d'une substance naturelle ou celle d'une 
substance artificielle creee par l'homme. 

L' expression "substance" telle qu'elle est 
utilisee ici pour des raisons de commodite de 
langage, ne doit pas etre consideree comme ne 
s'appliquant qu'a une molecule chimique pure ou 
individualisee. Elle doit egalement et notamment 
etre entendue comme englobant tout reactif complexe 
susceptible de manifester une activite biologique 
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qui serait propre k I 1 ensemble des 616ments dont le 
r^actif pourrait £tre constitue. 

Comme indique d'ores et deja ci-dessus, et en 
resume, il resulte done, de ce qui precede que 
l 1 expression "cible" doit quant a elle egalement 
etre prise dans son sens le plus large, pour etre 
utilisable* aussi bien et, selon le cas, (a titre 
d f exemples) pour une molecule individual isee, par 
exemple un substrat specif ique d'une enzyme, lorsque 
celle-ci constitue la "substance" susdite, et pour 
un organe d*un etre vivant lorsque e'est a son egard 
qu'est testee "1 'activite biologique" de la 
"substance" a 1" etude. 

L f invention trouve une application 
particulierement importante bien que non exclusive 
dans le domaine de la fabrication de medicaments 
homeopathiques presentant une activity biologique 
correspondant a un ou plusieurs principes actifs. 

L 1 invention met a profit une propriete 
extraordinaire de la matiere qui a ete mise en 
lumiere par un certain nombre d 1 experiences dont les 
resultats sont decrits plus loin, a savoir qu'il est 
possible de transmettre par des moyens electroniques 
ou electromagnetiques ne mettant en jeu ou 
pratiquement en jeu qu'un circuit electronique 
d 1 amplification a haut gain, l^xpression d f une 
activite biologique specif ique d'une matiere la 
presentant a une autre matiere ne presentant pas 
initialement ladite activite. 

La base physique du procede selon l 1 invention 
est encore inconnue. Elle s'explique peut-etre par 
l f hypothese suivante : la manifestation de toute 
activite biologique d 1 origine moleculaire mettrait 
en oeuvre a tout le moins partiellement, une 
activite de type electrique ou electromagn6tigue. 
Des observations comme 1 1 inhibition de l f activite 
biologique par un champ magnetique confortent cette 
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hypothese, [L.Hadji, Bt Arnoux, J.Benveniste (1991) 
Effect of dilute histamine on coronary flow of 
guinea-pig isolated heart. Inhibition by a magnetic 
field, Faseb J. 5:A1583. Voir aussi : J.C. Weaver, 
R.D. Astumian (1990) The response of living cells to 
very weak electric fields: the thermal noise limit. 
Science 247:4594 62 ; R. Pool (1990) Electromagnetic 
fields: the biological evidence. Science 
249:1096-1098 ; Smith C.W., Best S. (1989) The 
Electrom agnetic Man . J.M. Dent and Sons Ltd. , Avon, 
U.K.] . 

On connait egalement un document (FR 2.634.381) 
decrivant un procede pour la fabrication de 
medicaments homeopathiques en une seule operation 
quelque soit la dilution choisie. 

Aucun exemple de mise en oeuvre du procede 
montrant un resultat reproductible ou verifiable par 
l'homme du metier n'y est cependant decrit ou 
indique. Ce document fait par ailleurs etat de la 
necessite de prevoir necessairement de moyens 
generateurs hautes frequences agences pour 
superposer un signal alternatif haute frequence aux 
signaux qui seraient transmis par l'appareil decrit 
en reference au procede. 

Une telle disposition est exclue par la 
presente invention, qui vise par ailleurs a fournir 
un procede simple a mettre en oeuvre et de portee 
plus generale. 

Dans ce but 1' invention propose notamment un 
procede de transmission sous forme d'un signal 
caracteristique de la manifestation de l'activite 
biologique ou du comportement biologique specifique 
a une substance determinee, a partir d'une premiere 
matiere porteuse presentant ladite activite 
biologique a une seconde matiere physiquement 
separee de la premiere matiere et initialement 
exempte de toute presence physique de ladite 



Fd7i'Je>4/UUU7y 



substance determinee, ce procede comportant a la 
fois l« exposition respectivement de la premiere 
matiere porteuse, presentant l'activite biologique, 
a un capteur de signaux electriques ou 
electromagnetiques, et 1' exposition de la seconde 
matiere a un emetteur de signaux electriques ou 
electromagnetigues, relie au capteur par 
1 ' intermediaire d»un circuit de transmission et 
d' amplification caracterise en ce que on amplifie 
avec un amplificateur a haut gain le signal 
electrique ou electromagnetique capte par le 
capteur, sans generer electriquement dans le circuit 
d'ondes electromagnetiques additionnelles, pendant 
un temps suffisant pour permettre la transmission a 
1' emetteur d'un signal caracteristique de la 
manifestation de l'activite biologique ou du 
comportement biologique presentee par la premiere 
matiere, et pour permettre la detection dans la 
seconde matiere d'un signal transmis a celle-ci par 
1 ' intermediaire des moyens d' amplification a haut 
gain, ce signal etant revelable dans un protocole 
experimental identique ou semblable a celui que l'on 
mettrait en oeuvre pour rendre compte de la presence 
de ladite substance determinee dans un milieu qui la 
contiendrait. 

En d'autres termes, la detection de la 
manifestation caracteristique de l'activite ou du 
comportement biologique specifique de la substance 
determinee est revelable par 1' action que le signal 
transmis peut exercer sur un substrat (organisme ou 
reactifs) lors de la mise en oeuvre d'un protocole 
experimental identique ou semblable a celui 
permettant normalement la mise en evidence de la 
presence dans la premiere matiere porteuse de ladite 
substance determinee, grace a 1' action exercee par 
cette derniere sur le meme substrat. 
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Les moyens de transmission et d f amplification a 
haut gain comportent un support ou milieu support 
propre a vehiculer un flux coherent d" informations & 
caracteres electromagnetiques ou electriques. Ce 
support comprend par exemple un cable conducteur de 
1 1 electricity ou des moyens permettant 
1 1 exploitation d'un faisceau lumineux porteur de 
lumiere coherente. 

Par "moyen d' amplification a haut gain" on 
entend des moyens caracteris^s par un coefficient d f 
amplification d'un signal electrique ou 
electromagnetique important, notamment superieur a 
1000 et de preference superieur a 10.000. 

Par exemple la tension est amplifiee de 100 
microvolts a 6 Volts et, simultanement l'intensite 
de lOOnA h 150 mA. 

II est important de noter que le circuit entre 
capteurs et emetteur est agence pour ne pas modifier 
la structure du signal transmis, meme s'il 
I'amplifie. 

Dans un mode de realisation avantageux, on 
filtre les hautes frequences, par exemple et 
notamment celles superieures a 10 kHz pendant la 
transmission, de sorte qu'aucune onde alternative de 
haute frequence, par exemple superieure a 10 kHz ne 
transite via le circuit jusqu f a 1» emetteur auquel 
est exposee la seconde matiere. 

Les signaux transmis sont done limites aux 
basses frequences* 

A titre indicatif, on mentionnera qu f avec de 
tels dispositifs de transmission et d f amplification 
a haut gain, les temps d 1 exposition plus haut sont 
au moins de l § ordre de 10 mn, a de preference de 
1'ordre de 15 minutes. 

Egalement avantageusement la premiere 
et/ou la seconde matiere porteuse sont, ou 
contiennent, des solvants dits "protoniques" , 
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c'est-a-dire capables de liberer et/ou de capter des 
protons, comme par exemple I'eau, I'ethanol ou tout 
produit presentant un proton labile lie a un a tome 
electro-negatif , de formule du type R - X - H. 

Avantageusement , la premiere matiere porteuse 
et/ou la seconde matiere porteuse sont plus 
specif iqueitient de l'eau, ou des produits aqueux. 
Elle peut (ou elles peuvent) etre constitutes par 
toutes matieres impregnables par de I'eau, meme si 
celle-ci n'est presente qu'en faibles proportions. 
Dans le cas de I'eau, celle-ci est avantageusement 
constitute par de I'eau distillee, qui a ete 
prealablement chauffee a une temperature superieure 
a de l'ordre de 70° C pendant un temps super ieur a 
de l'ordre de 20 minutes. 

Avantageusement seuls des signaux 

electromagnetiques sont captes, amplifies et 
transmis entre le capteur et l'emetteur. 

Dans un mode de realisation avantageux le 
procede selon l 1 invention est applique au traitement 
des eaux, par exemple a la depollution des eaux 
usees ou contaminees biologiquement. 

Encore avantageusement la seconde matiere est 
une matiere vivante, par exemple un organe non 
humain. 

Avantageusement le signal transmis est stocke 
de facpon intermediaire (avant d f etre transmis a la 
seconde matiere) sur un support de stockage 
electro-magnet ique de type connu en lui meme, comme 
une bande magnetique, ou apres traitement par un 
convertisseur analogique/numerique sur un support de 
stockage nuroerique tel qu f un disque optique, une 
memoire informatique etc. 

Egalement avantageusement le signal transmis 
est traite par des methodes de traitement numerique 
ou analogique connues en elles-meme, afin d'etre 
modi fie et correspondre ainsi a l'activite 
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biologique d f une substance presentant un principe 
actif modifie, optimise, amplifie, purifie ou sans 
effets secondaires. 

On peut ainsi et notamment influencer 
(augmenter, s'opposer, voir supprimer) une activite 
biologique d6terminee. 

Pour optimiser ou modifier de tels signaux en 
vue d'obtenir un resultat different de celui obtenu 
par le signal correspondant au principe actif 
initial, on procedera par exemple en testant le 
principe actif modifie grace a la mise en oeuvre de 
differents protocoles experimentaux connus ou aises 
a elaborer pour l'homme du metier et qu'il a a sa 
disposition pour rendre compte de 1' activite d'un 
principe actif determine ou ameliore. 

Avantageusement le signal transmis correspond a 
celui emis par plusieurs substances presentes dans 
la premiere matiere et il est traite par des 
methodes de traitement numerigue ou analogique 
connues en elles-meme, pour analyser et mesurer une 
desdites substances parmi les autres, comme par 
exemple le taux sanguin de glucose ou d'alcool. 

Dans un mode de realisation avantageux, la 
substance d6terminee est presente en dose 
homeopathique dans la premiere matiere porteuse. 

La dose homeopathique utilisee est alors 
avantageusement optimisee de fagon a permettre une 
manifestation maximum de l'effet biologique 
recherche, et ce de fagon connue en elle meme, a 
partir de nombreux traites ecrits et publies en 
l^spece, comme par exemple "1 ^omeopathie pratique" 
du docteur C.BINET paru aux editions d 1 ANGLES 
(1979) . 

Dans un mode de realisation avantageux la 
substance determinee est presente en dose 
homeopathique dans la premiere matiere porteuse, 



WO 94/17406 



PCT/ER94/00079 



8 

avec des dilutions superieures a la limite indiquee 
par le nombre d'Avogadro. 

Dans un mode avantageux de realisation, la 
dilution est une dilution de l'ordre de - log41M 
(theorique) . * 

Avantageusement la seconde matiere est 
constitute par des granules homeopathiques. 

Les granules homeopathiques sont souvent a base 
de lactose impregne de molecules d'eau. 

L 1 invention concerne egalement une matiere en 
un volume fini et porteuse d'une information 
caracteristique du comportement biologique 
specif ique a une substance d6termin6e, mais en 
1' absence total e de cette substance determinee dans 
ladite matiere, cette information etant a caractere 
electrique ou electromagnetique en raison de sa 
capacite a etre transmissible par des moyens 
electriques ou electromagnetiques , cette 
manifestation etant normalement revelable par 
1' action exercee par cette matiere en volume fini a 
l'egard d'un substrat specif ique a la substance 
determinee dans un protocole experimental identique 
ou semblable a celui que l'on mettrait en oeuvre 
pour rendre compte de la presence de ladite 
substance determinee dans un milieu qui la 
contiendrait. 

Un procede particulierement avantageux pour la 
production d f une telle matiere porteuse est un 
procede comportant la mise en relation electrique ou 
electromagnetique de la meme matiere, cependant non 
initialement porteuse de la susdite information et 
exempte de toute presence physique de ladite 
substance determinee, avec un milieu contenant cette 
derniere, par 1 1 intermediaire de moyens de 

transmission de signaux electromagnetiques ou 
electriques comprenant un appareil muni de moyens 
recepteurs, de moyens amplif icateurs a haut gain et 
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des moyens de filtration des hautes frequences entre 
les moyens capteurs au-dessus de 10 kHz, 

L' invention propose egalement un dispositif 
mettant en oeuvre le procede selon I 1 invent ion , 
comprenant des moyens capteurs de signaux 
electriques ou electromagnetiques emis par une 
premiere matiere et caracteristiques d'une 
manifestation specif ique d'une activite biologique 
d'une substance determinee contenue dans cette 
premiere matiere, des moyens amplif icateurs a haut 
gain desdits signaux et des moyens emetteurs propres 
a transmettre des signaux egalement caracteristiques 
de l 1 activite biologique a une deuxieme matiere 
autrement depourvu de tout contact avec la premiere. 

Dans des modes particuliers de realisation, on 
a de plus recours a I 1 une et/ou a 1' autre des 
dispositions suivantes : 

- les moyens amplif icateurs comportent un circuit 
electronique d 1 amplification a haut gain, sous forme 
d* elements discrets ou du type semi-conducteur ; 

- un filtre coupe haut est connecte auxdits moyens 
capteurs agence pour filtrer toutes frequences dans 
le circuit au-dessus de de l'ordre de 10 kHz ; 

- le filtre coupe haut filtre toutes frequences au- 
dessus de l'ordre de 5 kHz, avantageusement au- 
dessus de 1 kHz ou moins ; 

- le circuit electronique d' amplification comprend 
un transistor de sortie monte en emetteur commun ; 

- le capteur et 1' emetteur comportent des bobines 
electromagnetiques ; 

- 1* alimentation de l f appareil se fait par batterie, 
ce qui permet d f eviter les perturbations possibles 
du secteur. 

Mais une alimentation a partir du reseau 
alternatif 220 Volts convert ie en faible tension 
continue, par exemple 9 Volts, est egalement tout a 
fait utilisable ; 
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- le dispositif comprend de plus des moyens support 
de stockage electro-magnetique des signaux transmis, 
de type connu en eux meme, comme par exemple une 
bande magnet i que; 

le dispositif comporte de plus des moyens 
convertisseurs analogique/numerique des signaux 
transmis et des moyens de stockage sur un support de 
stockage de donnees numeriques desdits signaux, 
comme par exemple un disque optique, une m6moire 
informatique etc ; 

- le dispositif comprend des moyens de traitement 
numerique ou analogique du signal transmis, pour 
modifier le dit signal pour le faire correspondre a 
celui d f une substance presentant un principe actif 
modifie, optimise, amplifie, purifie ou sans effets 
secondaires ; 

- le dispositif comprend des moyens de traitement 
numerique ou analogique agences pour analyser et 
mesurer les signaux transmis correspondant a une 
substance parmi d f autres, comme par exemple le taux 
de glucose dans le sang ou le taux d'alcool ; 

- la seconde bobine est agencee pour emettre vers 
une matiere vivante, tel qu'un organe non humain. 

La presente invention sera mieux comprise a la 
lecture de la description qui suit d'un mode de 
realisation donne a titre d 1 exemple non limitatif, 
et au vu des exemples et resultats fournis ci-apres 
de fa?on non limitative. 

La description se refere egalement aux dessins 
qui 1 1 accompagnent, dans lesquels : 

- La figure 1 est un schema du dispositif selon un 
mode de realisation de 1' invention. 

- La figure 2 est un schema electrique du dispositif 
de transmission de la figure 1. 

La figure 1 montre un dispositif 1 de 
transmission de I'activite biologique specif ique a 
une substance determinee, par exemple de 1' histamine 
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ou de l'ovalbumine, d'une premiere matiere porteuse 
2, par exemple constituee par de l'eau distillee 
placee dans une ampoule de preference en verre 3 de 
1 a 10 ml, a une deuxieme matiere 4 egalement 
constituee par de l'eau distillee et placee dans une 
ampoule de 1 a 10 ml ou un recipient 5 par exemple 
de 500 ml, voire plus, egalement et de preference en 
verre . 

La matiere 2 peut comporter en son sein la 
presence physique de la substance determinee, en 
quantite ou non homeopathique , ou peut simplement 
comporter les informations caracteristiques de 
l'activite ou du comportement biologique specif ique 
a la substance determinee. 

La presence physique peut par exemple etre 
revelee par une methode du type spectrometrie ou 
spectrof luorometrie . 

Les informations caracteristiques d'une 
manifestation elle-meme caracteristique du 
comportement biologique specifique a une substance 
determinee peut, quand a elle, etre normalement 
revelable a 1' occasion de 1' action qu'elle peut 
exercer sur un milieu contenant cette substance 
determinee a l'egard d'une cible (organisme ou 
reactifs) mis en oeuvre dans un protocole 
experimental apte a rendre compte de la presence 
dans ce milieu de ladite substance determinee. 

La matiere 4 est initialement exempte en son 
sein de toute presence physique de ladite substance 
determinee, et n'est pas initialement porteuse 
d • informations caracteristiques du comportement 
biologique specifique a la substance determinee. 

Le dispositif l comprend un capteur 
electromagnet ique 5 comportant un boitier 6, muni 
d'un plateau 7 sur lequel 1' ampoule 3 est deposee. 

Dans le mode de realisation plus 
particulierement decrit ici, le plateau est par 
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exemple constitue en matiere plastique transparente 
aux ondes electromagnetiques, de faible epaisseur 
(par exemple 2 millimetres) . 

A I'interieur du boitier 6 se trouve le capteur 
elect romagnetique proprement dit, par exemple 
constitue par une bobine receptrice 8 comme on le 
verra en reference a la figure 2. 

Le capteur 5 est relie, par cable conducteur 
tlectrique, a un circuit 9 amplif icateur a haut gain 
place dans un boitier 10. 

La sortie du circuit 9 est connectee, egalement 
par cable conducteur electrique, a un capteur 
emetteur 11, de configuration similaire au capteur 5 
mais agence pour 1 'emission, et sur le plateau 12 
duquel est place I 1 ampoule ou le recipient 5 de 
retention de la deuxieme matiere 4. 

Le circuit 9 comprend des moyens 13 de reglage 
de la puissance (potent iometre, cadran, etc) et de 
mise sous tension 14 ( interrupt eur) du dispositif 
connus en eux-memes. 

On a represents plus precisement sur la figure 
2 le circuit electronique 9 du dispositif 1 selon le 
mode de realisation de I 1 invention plus 
particulierement decrit ici. 

Le circuit 9 est connecte d'un cote a la bobine 
electromagnet ique 8 a haute impedance (receptrice) 
(par exemple une bobine constitute d 1 environ 600 
spires de fil emaille de 5/100 ) appartenant au 
capteur 5, et de 1" autre cote a la bobine 
electromagnetique 15 a haute impedance (emettrice) 
(par exemple une bobine constitute de 100 spires de 
fil emaille de 20/100) appartenant au capteur U. 

Le circuit 9 comprend un filtre coupe haut 16 
(par exemple de 10kHz) connecte a la bobine 8 et un 
preampl if icateur 17 comportant un transistor 
amplif icateur 18. 
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Le preamplif icateur 17 est connecte en sortie a 
1 'ampl if icateur operationnel 19 qui peut etre 
connecte directement a la bobine emettrice 15, ou 
comme represents sur la figure 2, via un transistor 
de sortie 20 monte en emetteur commun pour engendrer 
un courant de sortie de plus forte intensite. 

Une telle modification permet de traiter des 
volumes de liquides plus importants dans le meme 
temps, la tension alternative de sortie etant par 
ailleurs et par exemple de 4 a 5 Volts crete a 
crete . 

Sinon la disposition ci-dessus garantit a la 
sortie un signal equivalent a une tension de 3 ou 4 
V et un courant d'au moins 20 mA. 

Dans une variante avantageuse 1 'ampl if icateur 
est a gain variable par exemple de < lmV a > 3/4 V 
et de <10 microamperes a > 20 mA. 

L' alimentation du circuit permettant la 
polarisation des transistors se fait avantageusement 
exclusivement par des batteries (non representees) , 
ce qui permet d'eviter les modifications 
incontrolees de la structure du signal dues a des 
perturbations imprevisibles du reseau d 1 alimentation 
50 Hz (secteur), en cas d'utilisation d'un 
trans forma teur . 

On va maintenant faire reference, a titre 
illustratif, a deux exemples specif iques de 
transfexrt. 

Dans le premier cas (exemple n°l), il 
s'agissait d'un transfert a partir d'eau distillee, 
des principes actifs de l f ovalbumine (Ova) ou de 
l'endotoxine de E.Coli (Endo) vers une seconde 
matiere egalement constitute d'eau distillee, et 
dans le deuxieme cas (exemple n°2) d'un transfert 
tou jours entre deux matieres constitutes d'eau 
distillee, des principes de l'endotoxine de E.Coli 
(Endo) ou del' histamine (Hista) . 
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Un tableau recapitulatif de plusieurs 
experiences effectuees par l'inventeur a ce jour, 
qui ont ainsi pu valider le procede et le dispositif 
de l 1 invention, est egalement presente. 

La methode de detection de l^ctivite 
biologique utilisee dans les experiences effectuees, 
dont eel les correspondant aux deux exemples ci- 
apres, est la suivante. 

Des coeurs de cobayes m&les d 1 Hartley 
d 1 environ 400 g sont montes sur un appareil connus 
sous la denomination ANDERSON pour perfusion de 
coeur et perfuses a 37 °C avec une solution tampon 
Krebs-Henseleit (KHB en initiales anglosaxonnes pour 
Krebs-Henseleit Buffer) (lmM Ca 2 *) avec un pH de 
l'ordre de 7,4. La solution est agree en permanence 
avec un melange O 2 /C0 2 a 95,5%. 

Le debit coronaire est controle en permanence 
par exemple a l'aide d'un dispositif de pesage 
automat ique connu en lui-meme, connecte a des moyens 
informatiques de traitement et de restitution des 
debits mesures, sous forme graphique. 

Les contractions systoliques maximales et 
minimales, le rythme cardiaque et les valeurs de 
dp/dt (vitesse de la contraction musculaire) sont 
mesurees et enregistrees en permanence via un 
transducteur, par exemple un transducteur connu sous 
la reference ELI-S045-35 de la societe 
EMKA Technologies : 53 bid du General Martial Vallin 
- 75015 Paris (France) . 

Les principes act if s (histamine, ovalbumine ou 
endotoxine d f E.Coli) qui ont fait l f objet d'un 
transfert, ont ete dilues a partir de concentration 
d'lmM avec de I'eau distillee. 

Entre chaque dilution, les solutions etaient 
violemment agitees dans un vortex pendant 15 s. 
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Les solutions sont injectees a la base de 
l'aorte avec une seringue electrique (6 ml ; 
1 ml/mn) . 

EXEMPLE N°l : 

Le transfert d • ovalbumine (Ova), d'endotoxine 
de E.Coli (Endo) et, a titre de controle, d'eau 
distillee, en ampoules scellees de 2 ml, a ete 
effectue vers des ampoules- fil les scellees d'eau 
distillee de 2 ml. 

La concentration en principe actif etait dans 
les ampoules "emettrices" de 1 x 10" 8 Moles par 
litre. 

Les ampoules-filles ont ensuite ete diluees au 
1/1000 et 20 ml des dilutions ont ete repartis en 
tubes de 50 ml. 

Les tubes ont ete testes a l'aveugle (dans 
l'ordre, de 1 a 12) les 11 et 12 juillet 1992 sur 
deux coeurs isoles de cobayes preimmunises a 
1 ' ovalbumine . 

Les resultats sont les suivants : 

Tubes Principe actif % variation du Principe actif 
N° transfere flux coronaire detecte dans le 

(ampoule-mere) tube recepteur 

(ampoule-fille) 

Coeur A Coeur B 



1 


Endo 


50 


17 


+ 


2 


Endo 


55 


21 


+ 


3 


Ova 


75 


93 


+ 


4 


H20Tr* 


0 


0 




5 


Ova 


-50 


-53 


+ 


6 


H20** 


0 


0 




7 


H20Tr 


0 


0 




8 


H20 


0 


0 




9 


H20 


0 


0 




10 


H20Tr 


0 


0 




11 


H20 


11 


10 




12 


Ova 


-37 


-42 


+ 



eau ayant recu une information eau 
eau d'origine 

resultat legerement variant. mais neanmoins 
acceptable. II s'explique probablement par une 
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contamination bact^rienne du tube, donnant une 
reaction de type endotoxine. 

Les effets des 5 tubes actifs (eau ayant re<?u une 
information Ova ou Endo) et l f absence d'effet des 7 
controles (eau d'origine ou ayant regu une information 
eau) sont nets et reproductibles. 

On retrouve ces differences sur les effets 
mecaniques (non montres ici) . 

Cette experience illustre la transmission 
d'activites biologigues a de l'eau par un circuit 
electronique ou electromagnetique selon I 1 invention. 



EXEMPLE N»2 : 

Les tubes ont ete testes le 23 septembre 1992. 
Les conditions operatoires sont identiques a celles 
de l f exemple 1. 

Les resultats sont les suivants : 



Tubes Principe actif 
N° transfere 

(ampoule-mere) 



% variation du 
flux coronaire 



Principe actif 
detecte dans le 
tube recepteur 
(ampoule-fille) 



1 H 2 OTR 

2 H 2 OTR chauf fee 

3 HistaTR 

4 OvaTR 



0 
0 

-10 
-94 



+ 
+ 



TABLEAU RECAPITULATIF 

Le tableau suivant donne les effets sur le flux 
coronaire en % de variation du debit (en + ou en -) sur 
des coeurs de cobayes prealablement immunises a 
l'ovalbumine (en presence d'Alum comme adjuvant) fin 
octobre 1992. 
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Nombre 
d 1 experiences 


Moyenne 

% 


Erreur 
type 


CI 


24 


5,2 


0,8 


CO 


63 


8,8 


± 1/3 


Hista 


52 


33,6 


± 3,9 


Ova 


57 


34,4 


± 4,2 


Endo 


39 


39,9 


± 5,9 



avec : 

C\ : eau non transmise 

C 2 : eau transmise, c'est-a-dire qui a recu une 

information neutre (bruit de fond du dispositif) 
Hist : eau avec histamine transmise, c'est-a-dire qui a 

recu une information "Histamine 
Ova : eau avec ovalbumine transmise, c'est-a-dire qui a 

recu une information "Ovalbumine" 
Endo : eau avec endotoxine transmise, c'est-a-dire qui a 
recu une information "Endotoxine". 

Comme on peut le constater les flux coronaires 
varient de facon significative et systematique lors du 
transfert d • informations correspondant a 1 'histamine, 
1' ovalbumine ou 1 'endotoxine, alors qu'en presence d'eau 
(transmise ou non) , de faibles variations ou sensiblement 
aucune variation sont observees, ce qui il lustre la 
presente invention. 

L' utilisation de seconde matiere dans laquelle se 
manifeste l'activite transmise peut se faire par exemple 
par voie orale, par injection, par impregnation voire 
meme par contact entre la peau de l'individu a traiter et 
un recipient contenant ladite seconde matiere. 

Comme il va de soi, et comme il resulte d'ailleurs 
de ce qui precede, la presente invention n'est pas 
limitee aux modes de realisation de 1' invention plus 
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particulierement decrit. Elle en concerne au contraire 
toutes les variantes et notamment celles ou : 

- les matieres porteuses ne sont pas de l'eau pure, mais 
des melanges aqueux, ou des matieres pateuses ou sol ides, 
-les capteurs ne sont pas de type electromagnet ique mais » 
du type electrigue, c'est-a-dire gu'ils sont agences pour 
detecter une difference de potentiel. II peut alors 
s'agir de plagues metalliques reliees entre elles via un 
amplificateur a haut gain, les premiere et deuxieme 
matieres ou leurs recipients etant notamment placees a 
contact avec les capteurs, 

- les principes actifs sont differents de ceux plus 
particulierement testes. Tous types de molecules 
biologiques susceptibles d'etre contenues dans tous types 
de substances naturelles ou artif icielles agissant sur 
les etres vivants, especes animale ou vegetale, sont en 
fait concernes. II peut s'agir par exemple des substances 
presentes dans le sang ou tout autre liquide organe ou 
tissu biologigue des animaux ou des hommes in vitro . 
ex vivo , in vivo . 

La revelation de la presence d' informations 
correspondant a un principe actif pourra alors se faire 
differemment, de facon connue en elle-meme par un homme 
du metier pour le principe actif concerne. 
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RE VENDI CAT I ONS 

1. Procede de transmission sous forme d'un signal 
caracteristique de la manifestation de 1' activite 
biologique ou du comportement biologique specifique a 
une substance determinee, a partir d'une premiere matiere 
porteuse (2) presentant ladite activite biologique a une 
seconde matiere (4) physiquement separee de la premiere 
matiere et initialement exempte de toute presence 
physique de ladite substance determinee, ce procede 
comportant a la fois 1' exposition respectivement de la 
premiere matiere porteuse, presentant 1« activite 
biologique, a un capteur (5) de signaux electriques ou 
electromagnetiques, et 1' exposition de la seconde matiere 
a un emetteur (11) de signaux electriques ou 
electromagnetiques, relie au capteur par 1 • intermediaire 
d'un circuit (9) de transmission et d ' amplification, 
caracterise en ce que on amplifie avec un amplif icateur a 
haut gain le signal electrique ou electromagnetique capte 
par le capteur (5) sans generer electriquement dans le 
circuit d'ondes electromagnetiques additionnelles, 
pendant un temps suffisant pour pennettre la transmission 
a 1' emetteur (11) d'un signal caracteristique de la 
manifestation de 1' activite biologique ou du comportement 
biologique presentee par la premiere matiere (2) , et la 
detection dans la seconde matiere (4) d'un signal, 
transmis a celle-ci par 1 ' intermediaire des moyens 
d' amplification a haut gain, ce signal etant revelable 
dans un protocole experimental identique ou semblable a 
celui que l'on mettrait en oeuvre pour rendre compte de 
la presence de ladite substance determinee dans un milieu 
qui la contiendrait. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce qu'on filtre les frequences superieures a 10 kHz 
pendant la transmission. 



WU V4/174U6 



20 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en 
ce que le signal est transmis pendant un temps superieur 

a de l'ordre de 10 inn. . 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise en 

ce que la transmission s'effectue pendant un temps egal a „ 
de l'ordre de 15 mn. 

5. Procede selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la premiere et/ou la 
seconde matiere porteuse sont, ou contiennent, des 
solvants dits "protoniques" , c»est-a-dire capables de 
liberer et/ou de capter des protons, comme l'eau, 
l'ethanol ou tout produit presentant un proton labile lie 
a un atome electro-negatif de formule du type R - X - H. 

6. Procede selon la revendication 5, caracterise en 
ce que la premiere matiere porteuse et/ou la seconde 
matiere porteuse sont de l'eau ou un produit aqueux. 

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en 
ce que la premiere matiere porteuse et/ou la seconde 
matiere porteuse est constitute par de l'eau distillee 
qui a ete prealablement chauffee a une temperature 
superieure a de l'ordre de 70 °C pendant un temps 
superieur a de l'ordre de 20 minutes. 

8. Application du procede selon l'une quelconque des 
revendications precedentes au traitement des eaux usees 
ou a depolluer. 

9. Procede selon l'une quelconque des revendications 
1 a 7, caracterise en ce que la seconde matiere est une 
matiere vivante, tel qu'un organe non humain. 

10. Procede selon l'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que les 
signaux captes, amplifies et transmis entre capteur et 
emetteur sont electromagnet iques. 

11. Procede selon l'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que la 
transmission s'effectue par l'intermediaire d'un support 
propre a vehiculer un flux coherent d • informations a 



WO 94/17406 



21 

caracteres electromagnetiques ou electriques coinprenant 
un cable conducteur de 1 'electricite. 

12. Proc6de selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que le 
signal transmis est stocke de faqron intermedia ire (avant 
d'etre transmis a la seconde matiere) sur un support de 
stockage electro-magnet ique de type connu en lui meme, 
comme une bande magnet ique, ou apres traitement par un 
convertisseur analogique/numerique sur un support de 
stockage numerique. 

13. Procede selon I 1 une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que le 
signal transmis est traite par des methodes de traitement 
numerique ou analogique connues en elles-meme, pour etre 
modifie et correspondre ainsi a une substance presentant 
un principe actif modifie , optimise, amplifie, purifie ou 
sans effets secondaires. 

14. Procede selon l»une quelconque des 
revendications pr6cedentes, caracterise en ce que le 
signal transmis correspond a celui emis par plusieurs 
substances presentes dans la premiere matiere et en ce 
que l ! on traite ledit signal par des methodes de 
traitement numerique ou analogique connues en elles-meme, 
pour analyser et mesurer une desdites substances parmi 
les autres. 

15. Procede selon l f une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que la 
substance determinee est presente en dose homeopathique 
dans la premiere matiere porteuse. 

16. Procede selon la revendication 14, caracterise 
en ce que la substance determinee est presente en dose 
homeopathique dans la premiere matiere porteuse, avec des 
dilutions superieures a la limite indiquee par le nombre 
d'Avogadro. 

17. Procede selon la revendication 15, caracterise 
en ce que . la dilution est une dilution de l^rdre de 
- log41M (theorique) . 
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18. Procede selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que la 
seconde matiere est constitute par des granules 
homeopathique. 

19. Matiere en un volume fini et porteuse d'une * 
information caracteristique du comportement biologique 
specif ique a une substance determinee, mais en 1' absence 
totale de cette substance determinee dans ladite matiere, 
cette information etant a caractere electrique ou 
electromagn6tique en raison de sa capacite a etre 
transmissible par des moyens electriques ou 
electromagnetiques, cette manifestation etant normalement 
revelable par l 1 action exercee par cette matiere en 
volume fini a l'egard d'un substrat specif ique a la 
substance determinee dans un protocole experimental 
identique ou semblable a celui que l'on mettrait en 
oeuvre pour rendre compte de la presence de ladite 
substance determinee dans un milieu qui la contiendrait . 

20. Matiere porteuse d'une information 
caracteristique du comportement biologique specifique a 
une substance determinee, caracterisee par le fait 
qu'elle est susceptible d f etre produite par un procede 
comportant la mise en relation electrique ou 
electromagnetique de la meme matiere, cependant non 
initialement porteuse de la susdite information et 
exempte de toute presence physique de ladite substance 
determinee, avec un milieu contenant cette derniere, par 
l'intermediaire de moyens de transmission de signaux 
electromagnetiques ou electriques comprenant un appareil 
muni de moyens recepteurs et de moyens amplif icateurs a 
haut gain et des moyens de filtration des hautes 
frequences au-dessus de 10 kHz. 

21. Dispositif (1) de transmission sous forme d f un 
signal de l^ctivite biologique ou du comportement 
biologique specifique a une substance determinee, a 
partir d'une premiere matiere (2) porteuse presentant 
ladite activite, a une deuxieme matiere porteuse (4) 
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initialement exempte de toute presence physique de ladite 
substance determin6e comprenant : 

- des moyens (5) capteurs de signaux 61ectriques ou 
electromagnetiques ends par une premiere matiere et 
caracteristiques d'une manifestation sp6cifique d'une 
activite biologique d'une substance d6terminee contenue 
dans cette matiere premiere, 

- des moyens (9) amplif icateurs a haut gain desdits 
signaux, connect es auxdits moyens capteurs ; 

- un filtre coupe haut connecte auxdits moyens capteurs 
agence pour filtrer toutes frequences dans le circuit 
au-dessus de 10 kHz, 

- et des moyens (11) emetteurs connectes audit circuit et 
propres a transmettre des signaux egalement 
caracteristiques de l 1 activite biologique a une deuxieme 
matiere autrement depourvue de tout contact avec la 
premiere. 

22. Dispositif selon la revendication 21, 
caracterise en ce que le circuit electronique comprend un 
transistor de sortie monte en emetteur commun. 

23. Dispositif selon l f une quelconque des 
revendications 21, 22 et 23, caracterise en ce que le 
capteur (5) et 1 'emetteur (11) comportent des bobines 
electromagnet iques (8,15) . 

24. Dispositif selon I'une quelconque des 
revendications 20 a 24, caracterise en ce que 
1 1 alimentation de l f appareil se fait par batterie. 

25. Dispositif selon l*une quelconque des 
revendications 20 a 25, caracterise en ce que il comprend 
de plus des moyens support de stockage electro-magnetique 

4 du signal transmis et/ou des moyens convertisseur 

analogique/num6rique dudit signal et des moyens de 
, . stockage sur support numerique dudit signal. 

26. Dispositif selon l'une quelconque des 
revendications 21 a 25, caracterise en ce que il comprend 
de plus des moyens de traitement numerique ou analogique 
pour modifier ledit signal pour le faire correspondre a 
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une substance presentant un principe actif modifi6, 
optimise, amplifie, purifie ou sans effets secondaires. 

27. Dispositif selon l'une quelconque des 
revendications 20 a 26, caracterise en ce que il comprend 
de plus des moyens de traitement numerique ou analogique » 
pour analyser et mesurer le signal provenant d'au moins 
une substance transmise parmi d'autres, a partir de la 
premiere matiere. 
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